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ie Menge der Anforderungen, 

die eine Rettungsweste erfüllen 

kann, ist so groß wie die An-

zahl  der Einsatzgebiete. Aber: 

Eine Rettungsweste muss nicht 

überall alles können. Um die große Frage „Welche 

Rettungsweste ist die richtige?“ zu beantworten, 

unterteilt man sie am besten nach Einzelaspekten:

 

Wo liegt das Einsatzgebiet? 

Binnen- oder Hochseeschifffahrt, Kanufahrten,  

Jollensegeln oder Angeln? Je präziser der Ein- 

 

satzort und die Applikation benannt werden, 

desto leichter fällt die Entscheidung für die 

passende Rettungsweste.

 

Welche Bekleidung wird getragen?

Leichtes Segeloutfit oder schwere Schlecht-

wetterbekleidung – davon hängt ab, wie viel 

Auftrieb eine Rettungsweste haben muss: der 

Überblick der Auftriebsklassen (siehe unten) 

schafft Klarheit.

Für jeden Zweck hat SECUMAR die passende 

Rettungsweste im Programm!

Feststoff ODER aufblasbar,  WIE V IEL  AUFTR IEB?

WELCHE RETTUNGSWESTE
IST DIE RICHTIGE FÜR SIE?

• �Seit Beginn der 1950er Jahre beschäftigt sich 

Bernhardt Apparatebau mit Rettungswesten.

• SECUMAR tritt 1961 auf den Markt.

• �Die Automatik-Rettungsweste SECUMAR BS 8 

senkt die Zahl der Ertrinkungsopfer in der Binnenschiff-

fahrt in den 1970er Jahren entscheidend.

•� SECUMAR Rettungswesten sind bei 

der DGzRS, der DLRG, vielen Feuerwehren und ande-

ren professionellen Nutzern im Einsatz.

• �SECUMAR ist weltweit mit Wartungsstationen 

und Distributoren vertreten.

    

B E R N H A R D T
A P PA R AT E B A U

I N  K Ü R Z E

Benjamin Bernhardt

Geschäftsführer

DIE SECUMAR CREW
WÜNSCHT ALLEN

WASSERSPORTLERN
EINE GUTE SAISON 2014

Die Feststoffwesten für alle Wassersportler,
die häufigen direkten Wasserkontakt erwarten. 

Der dreidimensionale Schwimmkörper sorgt dafür, dass 
Sie im Wasser leichter in die Rückenlage gedreht werden.

Selbst Rettungswesten, die im gefalteten Zustand beschädigt 
wurden, halten aufgeblasen eine bestimmte Zeitspanne dicht.

Das flache Faltungsdesign sorgt dafür, 
dass Ihre Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird.

Leichtigkeit und bequemer Sitz
für Komfort auf langen Fahrten.

Der kurze Schnitt sichert optimale Bewegungsfreiheit
bei bestmöglicher Sicherheit. 

Für Wassersportler, die viel Bewegungsfreiheit
für Arme und Oberkörper benötigen.

50

100

150

50 N Schwimmhilfen
Für geübte Schwimmer in der Nähe zum Ufer oder mögliche 
Helfer, nicht ohnmachtssicher. Keine Rettungsweste!

Für Nutzer in Binnengewässern und geschützten
Revieren, nur eingeschränkt ohnmachtssicher.

100 N Rettungswesten

Für Nutzer in allen Gewässern. Ohnmachtssicher – 
allerdings eingeschränkt für Träger von schwerer, 
wetterfester Kleidung.

150 N Rettungswesten

Für Nutzer auf hoher See unter extremen 
Bedingungen. In fast allen Fällen ohnmachtssicher 
auch trotz Schwerwetterbekleidung.

275 N Rettungswesten

AUFTRIEBSKLASSEN
( DIN EN ISO 12402)

Ü B E R B L I C K
NACH AUSSTATTUNGSMERKMALEN

COPYRIGHT SECUMAR ®  – SECUMAR, SECUMATIC, SECULUX, SECUTRONIC, SECU, ALPHA, ARKONA, BOLERO, CONTRA, DUO PROTECT, JUMP, Neptun, SECUMATIK, SECU-AIR, 
SECUMAR, BOLERO, SECUMAR BOLERO MINI, SECUMAR BOLERO JUNIOR, SECUMAR NAUTIQUE, SECUMAR SURVIVAL, „S“, TETRA, SCOUT sind eingetragene Warenzeichen der Bernhardt 
Apparatebau GmbH u. Co. · 3M ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M-Deutschland GmbH, Neuss · CORDURA und Neopren sind eingetragene Warenzeichen von DuPont · GORE und 
GORE-TEX sind eingetragene Warenzeichen der Firma W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn · Fotos: Klaus Andrews, Dietrich Brandenburg, Georg Duwe, Arved Fuchs, Martina John, Isabella 
Kohlhammer, Dimitri Lehner, www.segel-bilder.de, Archiv. Gestaltung: alexanderwagner.net. Wir verbessern unsere Produkte ständig. Daher kann es zu konstruktiven Änderungen kommen.



3D-MODELLE4

Der Trick für die Konstruktion von Rettungs- 

westen l iegt darin, die physikalischen 

Kräfte im Sinne der Wassersportler 

wirken zu lassen.

SECUMAR entwickelte den pa-

tentierten 3D-Schwimmkörper 

für die Spitzenmodelle. Er ist so 

geschnitten, dass das am Nacken und vor der 

Brust liegende Luftpolster Auftrieb erzeugt, um 

insbesondere den Kopf aus dem Wasser zu 

heben.

Zusätzlich stehen zwei Auftriebsflügel senkrecht von 

der Brust ab. Effekt: Im Wasser drehen sie den Kör-

per rasch in die Rückenlage.

• �Robuste Rettungsweste der 275N-Klasse, 
wenn es auf See rau zugeht

• �Schnelleres, sichereres Drehen durch 
den 3D-Schwimmkörper in die Rückenlage trotz 
Schwerwetterbekleidung

• �Gute Bewegungsfreiheit durch besonderen 
Schutzhüllenschnitt

Erhältlich in Schwarz

TETRA 275 3D

• �Robuste Rettungsweste der 275N-Klasse für Träger 
von Schwerwetterbekleidung oder Kälteschutzanzügen

• �Durch die spezielle Vorrichtung am Topp des 
3D-Schwimmkörpers bei Anbringung eines See- 
notsenders große Reichweite der Sendeantenne 

• �Schnelleres, sichereres Drehen in die Rückenlage 
trotz Schwerwetterbekleidung

• �Beidseitige Verstellmöglichkeit der Gurte
• �Geringe Gewichtsbelastung im Nacken 

durch vorgeformte Schulterpartien 

Erhältlich in Grau

SCOUT 275 3D

S I C H E R H E I T
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

M I T

D A S  B E S O N D E R E  D E S  3 D - S C H W I M M K Ö R P E R S  I S T  S E I N  D R E H V E R H A L T E N

HÖCHSTE
SICHERHEIT 
BEIM TRAGEN VON
SCHWERWETTER-

BEKLEIDUNG

	 SCOUT 275 3D	 TETRA 275 3D
Auftriebsklasse/zugelassen nach	 275 N / DIN EN ISO 12402-2	 275 N / DIN EN ISO 12402-2
Auftrieb	 290 N	 290 N
Körpergewicht > 50 kg	 •	 •
Brustumfang < 135 cm	 •	 •
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 4001S	 SECUMATIC 4001S
CO2-Dock (Art. Nr.)	 60 g (12507)	 60 g (12507)
Automatiksperre	 •	 •
Schwimmkörperfarbe	 signalorange	 signalorange
Signalflöte	 •	 •
3M®-Reflexstreifen	 400 cm2	 400 cm2

Schutzhülle geschlossen mit	 Reißverschluss	 Klett
Integrierter Harness	 •	 •
Frontverschluss SECUMAR Clickbeschlag	 50 mm	 50 mm
Verstautasche	 –	 •
Service-Reißverschluss für Automatik	 •	 •
Inspektionsfenster	 •	 •
Nackenfleece	 abnehmbar	 abnehmbar
Rückenteil	 gepolstert	 gepolstert
Rückenteil mit Aufhängeschlaufe	 •	 •
Bergegurt	 •	 •
Spraycap	 GORE®	 Polyamid
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 •	
Einfacher Schrittgurt	 –	 •
Schrittgurt 2K Click 30	 •	
Seenotsender EasyRESCUE A040-BW-COM	 	 –
Netz-Aufbewahrungstasche	 •	 •

• = serienmäßig   = optional   – = nicht lieferbar Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.

VORTEILE
DES 3D-SYSTEMS

• �besserer Schutz 
bei Bewusstlosigkeit

• �geeignet für Träger 
von Schwerwetter- 
bekleidung

• �neutralisiert und 
überwindet Gegenkräfte, 
die durch Lufteinschlüsse 
in Bekleidung oder 
Schuhen wirken

• �höhere Anbringung der 
Seenotleuchte

• �beim Modell SCOUT: 
Höhere Positionierung der 
Antenne des integrierbaren 
Seenotsenders

3D-MODELLE 5



SURVIVAL 7SURVIVAL6

• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.

N
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150

SURVIVAL 220

• �ergonomisch vorgeformter Schulterbereich 
für optimale Bewegungsfreiheit

• geeignet für lange Törns

• maximale Auftriebskraft in der 150N-Klasse

• �kurze Passform der SURVIVAL Serie

• �schnelleres Drehen der neuen SURVIVAL 
in die Rückenlage

• Integration von kleinen Seenotsendern möglich

Erhältlich in Blau/Weiß

OPTIMALER 
 TRAGE-

KOMFORT

SURVIVAL 275 / SURVIVAL 275 DUO PROTECT

Erhältlich in Blau/Neongelb

N

E

U

• �ergonomisch vorgeformter Schulterbereich 
für optimale Bewegungsfreiheit

• �als 275N-Rettungsweste 
besonders geeignet für lange Törns

• längere Passform der SURVIVAL-Serie

• �schnelleres Drehen der neuen SURVIVAL 
in die Rückenlage

• Integration von kleinen Seenotsendern möglich

• als DUO PROTECT - Variante erhältlich

    DIE
 NEUE

SURVIVAL

E
rgonomisch angepasst – mehr Bewe-

gungsfreiheit insbesondere für Kopf 

und Nacken – das ist der entscheidende 

Vorteil der neuen SURVIVAL-Modelle. 

Ihr Geheimnis: Die Rettungswesten sind im  

Schulterbereich so vorgeformt und stabil aus-

gelegt, dass der Nacken komplett frei bleibt 

und nicht belastet wird. Der kurze Schnitt, zu-

sätzliche Polster am Leibgurt und in der Rücken- 

partie ermöglichen einen erhöhten Trage- 

komfort. Die Sicherheits-Merkmale kommen 

natürlich nicht zu kurz: 220 Newton- statt 150 

Newton-Schwimmkörper beim Einstiegsmodell, 

bessere Dreheigenschaften, höheres Freibord, 

Clickbeschlag und Harness, Schrittgurt sowie 

Spraycap.

Und optional ist eine Tasche für Seenot-

sender erhältich. Die neue SURVIVAL 

– ein „all-inclusive-Paket“  für viele Wasser- 

sportarten.

		  SURVIVAL 275 
	 SURVIVAL 220	 SURVIVAL 275 DUO PROTECT
Auftriebsklasse / zugelassen nach	 150 N/ DIN EN ISO 12402-3	 275 N/ DIN EN ISO 12402-2
Auftrieb	 220 N	 280 N
Körpergewicht > 50 kg	 •	 •
Brustumfang < 135 cm	 •	 •
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 4001S	 SECUMATIC 4001S
CO2-Dock (Art. Nr.)	 43 g (15239)	 60 g (12507)
Automatiksperre	 •	 •
Schwimmkörper	 signalorange	 signalorange
DUO PROTECT (doppellagig)	 –	 –/•
Signalflöte	 •	 •
3M®-Reflexstreifen	 300 cm2	 400 cm2

Schutzhülle geschlossen mit	 Reißverschluss	 Reißverschluss
Integrierter Harness	 •	 •
Frontverschluss SECUMAR Clickbeschlag	 50 mm	 50 mm
Verstautasche	 •	 •
Service-Reißverschluss für Automatik	 •	 •
Inspektionsfenster	 •	 •
Nackenbereich	 Softshell	 Softshell
Rückenteil	 gepolstert, verstellbar	 gepolstert, verstellbar
Rückenteil mit Aufhängeschlaufe	 •	 •
Bergegurt	 •	 •
Spraycap	 •	 •
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 	
Einfacher Schrittgurt	 •	 •
Schrittgurt 2K Click 30	
Integrierte Tasche für AIS-Seenotsender 	 •	 • 
easyRESCUE A040-BW-COM	
Lasche für Seenotsender	  
Ocean Signal PLB1, CrewFetch, 
Kannad SafeLink R10
Netz-Aufbewahrungstasche 	 •	 •	



Inspektionsfenster

zeigt den Indikator für 
Funktionsbereitschaft der 

Auslöseautomatik.

SECUMAR 

Wartungsplakette

Ähnlich einer TÜV-Plakette 
zeigt sie die nächste 
Wartung an.

Integrierter 

Harness (Lifebelt) 
nach DIN EN ISO 12401

Auslöseautomatik

Sensor, der bei 
Wasserkontakt die Rettungsweste 

automatisch mit CO2 aufbläst. 
Handauslösung möglich.

Automatiksperre 

zum Abschalten der 
automatischen Auslösung 
der Rettungsweste.

DUO PROTECT SYSTEM 

In den Schwimmkörper 
ist eine weitere gasdichte, 
elastische Folie integriert. 

Wird die Außenhaut 
beschädigt, kann trotzdem 

kein Gas entweichen, weil die 
Schichten überlappen und das 

Leck beim Aufblasvorgang 
nahezu abdichten.

Signalflöte

Mundstück

zum Nachblasen und Entlüften 
des Schwimmkörpers

Reflexstreifen

Rettungswesten - Aufbau8

D E R  A U F B A U  E I N E R  R E T T U N G S W ES T E

Clickbeschlag

für einfaches Öffnen 
und Schließen

Spraycap

schützt vor Gischt und verhindert 
das Ertrinken in „fliegendem 
Wasser”, hält den Kopf warm.

SECULUX CFX-II

automatisches
SOLAS-Blinklicht als
Zusatzausstattung 

BOLERO 9

Die ext rem sch lanke Fo rm 

de r  BOLERO bie te t  e in 

Maximum an Bewegungs-

freiheit. Körpernahe, nicht auf-

tragende Passform. Das Netz-

gewebe sorgt für optimale 

Belüftung und Passform in 

der Rückenpartie.

KU RZE  SCH N IT TFO R M ,

VIEL  FREIHEIT

• �ergonomische Schnittform

• hohe Bewegungsfreiheit

• Hoher Auftrieb

Erhältlich in Blaugrau/Neongelb

BOLERO 275

275

BOLERO 275
Auftriebsklasse 	 275 N
zugelassen nach DIN EN ISO	 12402-2
Auftrieb	 280 N
Körpergewicht > 50 kg	 •
Brustumfang < 135 cm	 •
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 4001S
CO2-Dock (Art. Nr.)	 56 g (11434)
Automatiksperre	 •
Schwimmkörper	 signalorange
Signalflöte	 •
3M®-Reflexstreifen	 400 cm2

Schutzhülle geschlossen mit	 Reißverschluss
Integrierter Harness	 •
Frontverschluss SECUMAR 
Clickbeschlag	 50 mm
Verstautasche	 •
Service-Reißverschluss 
für Automatik	 •

Inspektionsfenster	 •
Nackenfleece	 abnehmbar
Rückenteil	 Netz
Rückenteil mit Aufhängeschlaufe	 •
Bergegurt	 •
GORE®-Sea Spraycap	
Lasche für Seenotleuchte	 •
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	
BOLERO Pack: 
SECULUX CFX-II, Spraycap	
Einfacher Schrittgurt	 •
Schrittgurt 2K Click 30	
Netz-Aufbewahrungstasche	 •
Lasche für kleine Seenotsender 
CrewFetch, Kannad SafeLink R10	

• = serienmäßig   = optional Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.

Bergegurt

belastbar bis 320 kg



• �Allround-Modell der 150N -Klasse fürs Segeln 
oder Motorboot fahren

• Ideal für den Wassersport mit leichter Bekleidung

• Sehr flach und leicht, gute Passform

• �ULTRA AX PLUS: mit integriertem Spraycap 
und Seenlotleuchte

Erhältlich in Schwarz

ULTRA AX HARNESS /ULTRA AX PLUS

	 	 ULTRA AX	 ULTRA AX	 ULTRA 
	 ULTRA AX	 HARNESS	 PLUS	 RACER
Auftriebsklasse/zugelassen nach	 150N / DIN EN ISO 12402-3
Auftrieb	 175 N	 175 N	 175 N	 175 N
Körpergewicht > 50 kg	 •	 •	 •	 •
Brustumfang < 135 cm	 •	 •	 •	 •
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 4001S
CO2-Dock (Art. Nr.)	 32 g (11433)	 32 g (11433)	 32 g (11433)	 32 g (11433)
Automatiksperre	 •	 •	 •	 •
Schwimmkörperfarbe	 signalgelb	 signalgelb	 signalgelb	 signalgelb
Signalflöte	 •	 •	 •	 •
3M®-Reflexstreifen	 300 cm2	 300 cm2	 300 cm2	 300 cm2

Schutzhülle geschlossen mit 	 Klett	 Klett	 Klett	 Reißverschluss
Integrierter Harness	 –	 •	 •	 •
Frontverschluss	 Click 30 mm	 Click 50 mm	 Click 50 mm	 Click 50 mm
Verstautasche	 –	 –	 –	 •	
Service-Reißverschluss für Automatik	 –	 –	 –	 •	
Inspektionsfenster	 •	 •	 •	 •	
Nackenfleece	 •	 •	 •	 •
Rückenteil	 Gurt	 Gurt	 Gurt	 Gurt
Bergegurt	 •	 •	 •	 •
Spraycap	 –	 –	 •	 •
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •	 •	 •
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 	 	 •	 •
Lasche für Seenotsender	 –	 –	 –	 •
Einfacher Schrittgurt	 •	 •	 •	 •
Schrittgurt 2K Click 30	
Netz-Aufbewahrungstasche	 •	 •	 •	 •

• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.

ULTRA10 ULTRA 11

K O M PA K T  U N D  F U N K T I O N A L

150

150

• �Allround-Modell der 150 N-Klasse fürs Segeln 
oder Motorbootfahren

• �Ideal für den Wassersport mit leichter Bekleidung, 
vor allem für Motorbootfahrer

• Sehr flach und leicht, gute Passform

ULTRA AX

Erhältlich in Schwarz

Erhältlich in Schwarz/Grau

ULTRA RACER

• High-End-Modell der ULTRA-Serie

• �Sehr flach und leicht, sehr robust, gute Passform, 
mit integriertem Spraycap und Seenotleuchte

• �Verstautasche, zugänglich im unaufgeblasenen 
und aufgeblasenen Zustand

• �Lasche zur Befestigung von mitgeführten Seenot- 
sendern am aufgeblasenen Schwimmkörper

150

ULTRA -Serie
MIT VIELEN
EXTRAS 

Die beste Rettungsweste ist eine, die man 

beim Tragen überhaupt nicht spürt. Die 

SECUMAR ULTRA AX kommt diesem 

Ziel schon sehr nahe. Die Patent-

faltung macht sie ultraflach – 

und sie ist ultraleicht. Ob mit 

oder ohne Harness – eine 

ULTRA AX trägt nicht auf. Die Versionen ULTRA 

AX PLUS und ULTRA RACER sind standard- 

mäßig mit Harness, Sprayschutzhaube und See-

notleuchte ausgerüstet.

Besonders bei Motorbootfahrern ist die ULTRA AX 

ohne Harness beliebt.



12 ARKONA

	 ARKONA	 ARKONA	 ARKONA 
	 275 PLUS	 275	 220
Auftriebsklasse	 275N	 275N	 150N 
zugelassen nach DIN EN ISO	 12402-2	 12402-2	 12402-3
Auftrieb	 280 N	 280 N	 220 N
Körpergewicht > 50 kg	 •	 •	 •	
Brustumfang < 135 cm	 •	 •	 •
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 3001S	 SECUMATIC 3001S	 SECUMATIC 3001S
CO2-Patrone (Art. Nr.)	 56 g (929)	 56 g (929)	 43 g (14344)
Automatiksperre	 	 	
Schwimmkörperfarbe	 signalorange	 signalorange	 signalorange
Signalflöte	 •	 •	 •	
3M®‐Reflexstreifen	 400 cm2	 400 cm2	 300 cm2	

Schutzhülle geschlossen mit	 Klett	 Klett	 Klett
Integrierter Harness	 •	 •	 •
Frontverschluss 	 Click 50 mm	 Click 50 mm	 Click 50 mm
Service-Reißverschluss für Automatik	 –	 –	 –
Inspektionsfenster	 –	 –	 –
Nackenfleece	 –	 –	 –
Rückenteil	 Gurt	 Gurt	 Gurt
Bergegurt	 •	 •	 •
Spraycap	 • –	 –
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •	 •
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 •	 	
Einfacher Schrittgurt	 •	 •	 •
Schrittgurt 2K Click 30	
Netz-Aufbewahrungstasche	 •	 •	 •

ARKONA 13

Erhältlich in Blau/Rot

ARKONA 220

150

• Robustes Einsteigermodell im sportlichen Design

• �Der längliche Schnitt sorgt für einen angenehmen 
Sitz des Gurtes im unteren Brustbereich

• Maximale Auftriebskraft in der 150 N-Klasse

Erhältlich in Blau/Rot

ARKONA 275 / ARKONA 275 PLUS

• Robustes Einsteigermodell im sportlichen Design

• �Der längliche Schnitt sorgt für einen angenehmen 
Sitz des Gurtes im unteren Brustbereich

• �ARKONA 275 PLUS mit integriertem Spraycap 
und Seenotleuchte

ARKONA 
Unser robustes
Einsteigermodell

O
 

 

b Angeln, Motor- oder Segel- 

boot – die Allround-Rettungsweste 

SECUMAR ARKONA ist für jeden Einsatz ge-

eignet. Es gibt sie in drei Ausführungen, die 

zwar alle eine rot-blaue Schutzhülle  haben, 

sich jedoch in der Ausstattung und Größe des 

Schwimmkörpers unterscheiden.

Die ARKONA ist zum einen in der 275-Newton- 

Variante erhältlich, die so viel Auftriebskraft ent- 

 

 

 

wickelt, dass sie auch Träger von Schwerwetter- 

bekleidung in die Rückenlage dreht. Sie ist das 

275-Newton-Modell für Einsteiger.

Aber auch die kleinere Ausführung steht ihr in 

punkto Leistung kaum nach. Die ARKONA 220 

gehört zwar in die 150-Newton-Klasse, weist 

aber ein Kräfteplus von 70 Newton auf, macht 

220 Newton. Damit lässt sie die üblichen 150- 

Newton-Westen weit hinter sich. 

MIT SECUMAR HABEN SIE
EINES GARANTIERT MIT AN BORD: 

S I C H ERHE IT

• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.



12
11

10
9

8

7 6 5

4
3

2

1

16

Nex
t S

er
vi

ce
 • 

SEC
UMAR • N

ext service

FSR
SN300

WARUM IST REGELMÄSSIGE
 WARTUNG WICHTIG ?

QR-CODE SCANNEN
UND MEHR ÜBER

WARTUNG ERFAHREN

WARTUNG + SERVICE14

A
lle zwei Jahre sollten Ihre Rettungswesten bei einer autorisierten Wartungs- 

station oder beim Hersteller geprüft werden, bis nach zehn Jahren das  

Ende der Lebensdauer erreicht ist. War die Prüfung erfolgreich, gibt es 

eine FSR-Plakette ähnlich wie beim Auto-TÜV.

Kleiner Tipp: Probieren Sie ruhig einmal Ihre Rettungsweste im Schwimm-

bad aus – nur so bekommen Sie einen Eindruck, ob sie richtig angelegt 

ist und wie sie sich am Körper anfühlt.

• �16-stündiger Dichtigkeitstest 
des aufgeblasenen Schwimmkörpers

• �Wasseraktivierung 
der Automatik und Funktionskontrolle 
mittels Prüfplättchen

• Prüfung der Handauslösung

• Prüfung des Mundventils

• Einsetzen neuer Dichtungen

• Einsetzen neuer Auslösetablette

• �Elektronisch kontrollierte Montage 
mit Drehmoment-Überwachung

• Prüfung der Nähte und Beschläge

• Kontrolle der CO2- Patrone

SECUMAR
Service

Check

WARTUNG + SERVICE 15



• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar 

	 SURVIVAL	 SURVIVAL	 ARKONA	 BRAVO	 BRAVO 
	 JUNIOR	 MINI	 MIDI	  	 PRINT
Auftriebsklasse/zugelassen nach	 150 N/ DIN EN ISO 12402-3	 100N/ DIN EN ISO 12402-4
Körpergewicht/Auftrieb	 20–50 kg/	 15–30 kg/	 20–50 kg/	 10–15 kg/30 N	 5–10 kg /30 N
	 110 N	 90 N	 110 N	 15–20 kg/30 N	 10–15 kg/30 N
				    20–30 kg/40 N	 15–20 kg/30 N
				    30–40 kg/50 N	 20–30 kg/40 N
Brustumfang	 90 cm	 78 cm	 90 cm	 –	 –
Auslösevorrichtung	 SECUMATIC 3001S	 	 SECU Foam	 SECU Foam Soft 
bzw. Feststoffart		
CO2-Patrone (Art. Nr.)	 20 g (903)	 16 g (901)	 22 g (925)	 –	 –
Automatiksperre	 –	 –	 –	 –	 –
Schwimmkörperfarbe	 signalorange	 signalorange	 signalorange	 –	 –
Signalflöte	 •	 •	 •	 •	 •
3M®-Reflexstreifen	 300 cm2	 300 cm2	 300 cm2	 100 cm2	 100 cm2

Schutzhülle geschlossen mit	 Klett	 Klett	 Klett	 –	 –
Integrierter Harness	 •	 •	 •	 –	 –
Frontverschluss	 Click 30	 Click 30	 Metall	 Kunststoff	 Kunststoff
Service-Reißverschluss	 –	 –	 –	 –	 –
Inspektionsfenster	 •	 •	 –	 –	 –
Nackenfleece	 abnehmbar	 abnehmbar	 fest	 –	 –
Rückenteil	 Netz	 Netz	 Gurt	 Gewebe	 Gewebe
Rückenteil mit Aufhänge-Schlaufe	 •	 •	 –	 –	 –
Bergegurt	 •	 •	 •	 –	 –
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •	 –	 –	 –
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 	 	 	 –	 –
Schrittgurt	 •	 •	 •	 doppelt	 •
Schrittgurt 2K Click 30	 –	 –
Tasche zur Aufbewahrung	 Netz	 Netz	 Netz	 Kunststoff	 Kunststoff

Alle Modelle mit Harness sind zusätzlich nach DIN EN  ISO 12401 zugelassen.
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 ALLES FÜR DIE SICHERHEIT DER

JUNGKAPITÄNE
G 

erade kleine Seeleute benötigen ein 

großes Maß an Sicherheit. SECUMAR 

bietet sie in unterschiedlichen Varianten. Die 

Spitzenmodelle für Kinder und Jugendliche hei-

ßen SURVIVAL MINI beziehungsweise SURVIVAL 

JUNIOR. Der Schwimmkörper der aufblasbaren 

Rettungswesten ist mit unserem DUO PROTECT-

System ausgestattet – ein Riesenvorteil, weil 

es beim Nachwuchs doch manchmal etwas 

 

rustikaler zugeht (siehe Seite 8). Für kleine Ein-

steiger in den Wassersport ist die ARKONA MIDI 

gedacht, die alle Anforderungen an eine auf- 

blasbare Rettungsweste erfüllt. 

Als Alternative insbesondere für die Kleinsten 

bieten sich die Feststoffwesten der BRAVO-Reihe 

an. Mit ihrem SECU Foam Weichschaum verfü-

gen sie über dauerhaft wirkende Auftriebskraft.  • Robustes Einsteigermodell im sportlichen Design

• D-Ring vorne

Erhältlich in Blau/Rot

ARKONA MIDI

150

• �Hochwertiger, mehrlagiger 
SECU Foam Weichschaum

• �Schwimmphysikalisch optimierte, 
kindgerechte Auftriebsverteilung, 
getestet durch Dummy B.A.M.B.I. 

BRAVO

Erhältlich in Orange

• �5 –10 kg und 10 –15 kg-Version mit 
Kinderhaltegurt am Rücken und Windellatz, 
15–20 kg-Version mit Windellatz

• �Weiche hochwertige 
SECU Foam Soft-Füllung

• �Schwimmphysikalisch optimierte, 
kindgerechte Auftriebsverteilung, 
getestet durch Dummy B.A.M.B.I.

BRAVO PRINT

Erhältlich in Orange

100 100

Erhältlich in Rot

SuRVIVAL MINI

• �Die kleinste aufblasbare Rettungsweste 
mit dreifacher Schließsicherheit: Reißverschluss, 
Schnürband und Clickbeschlag 

• �DUO PROTECT-System: Doppellagiger 
Schwimmkörper schützt vor CO2-Verlust 
bei mechanischen Beschädigungen

• D-Ring vorne

• Haltegriff am Rücken

150

• �Jugendliches Schutzhüllen-Design 
mit modischen Finessen 

• �DUO PROTECT-System: Doppellagiger Schwimmkörper 
für doppelte Sicherheit, schützt vor CO2-Verlust 
bei mechanischen Beschädigungen

• D-Ring vorne

Erhältlich in Blau

SURVIVAL JUNIOR

150

NIE OHNE 
RET TUNGS-

WESTE!



• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar 

	 CANOE PLUS	 15 SR	 VIVO 100	 VIVO 50
Auftriebsklasse/	 150N /	 150 N/	 100 N/	 50 N/ 
zugelassen nach	 DIN EN ISO	 DIN EN 396	 DIN EN ISO	 DIN EN ISO 
	 12402-3 		  12402-4 u. -6	 12402-5	
Auftrieb	 170 N	 170 N	 110 N	 50 N
Körpergewicht 	 40 – 120 kg	 40 – 120 kg	 > 50 kg	 > 40 kg
Brustumfang < 135 cm	 •	 •	 < 120 cm	 •
Auslösevorrichtung bzw. Feststoffart	 SECUMATIC	 SECUMATIC	 SECUMAR	 SECU Foam 
	 4001S	 3001S	 301SM	
CO2-Dock (Art. Nr.)	 32 g (11433)	 –	 –	 –	
CO2-Patrone (Art. Nr.)	 –	  32 g (927)	 22 g (924)	 –
Automatiksperre	 •	 •	 –	 –
Schwimmkörperfarbe	 signalorange	 signalorange	 signalgelb	 –
Signalflöte	 •	 •	 •	 –
3M®-Reflexstreifen	 300 cm2	 300 cm2	 100 cm2	 –
Schutzhülle geschlossen mit	 Klett	 Klett	 Klett	 –
Integrierter Harness	 –	 –	 –	 –
Verschluss	 Click 30	 Click 30	 Kunststoff	 Kunststoff
Inspektionsfenster	 •	 –	 –	 –
Nackenfleece	 abnehmbar	 abnehmbar	 fest	 –
Rückenteil	 Netz	 Gurt	 Gurt	 Gewebe
Rückenteil mit Aufhänge-Schlaufe	 •	 –	 –	 –
Bergegurt	 •	 •	 –	 –
Spraycap	 –	 –	 –	 –
Lasche für Seenotleuchte	 •	 •	 –	 –
Seenotleuchte SECULUX CFX-II	 	 	 	 –
Einfacher Schrittgurt	 •	 •	 –	 •
Schrittgurt 2K Click 30	 – –
Aufbewahrungstasche Netz	 Netz	 Kunststoff	 Kunststoff

KANUWELT 19KANUWELT18

K A N U W E L T

• �Für alle Wassersportarten, die eine kurze, 
kompakte Bauweise und viel Beweglichkeit 
im Oberkörper verlangen

• �Durch Clickbeschlag vorne wie eine Weste 
sehr einfach an- und ablegbar

CANOE PLUS

Erhältlich in Blau

15 SR

• Extrem kurze und flache Bauform

• �Ideale Schlupfweste für Wassersportler, 
die viel Bewegungsfreiheit brauchen

• �Besonders für Seekajakfahrer: 
Die Spritzdecke passt perfekt unter die Weste.

 • Rote Schutzhülle für bessere Sichtbarkeit

Erhältlich in Rot

150

150

• �Leichte, von Hand auszulösende Rettungsweste 
der 100N-Klasse.

• Optimierter Tragekomfort durch kürzeren Schnitt

• �Reflexstreifen im Rückenbereich 
für bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung

VIVO 100

Erhältlich in Blau/Orange

100

N

E

U

O P T I M A L
G E E I G N E T  F Ü R

RU  D ERER  
U N D

P A D D L ER

• �Diese Feststoffweste aus mehrlagigem SECU Foam 
Weichschaum ist eine Auftriebshilfe der 50N-Klasse

• Leichte Gurt-Verstellbarkeit

• Blau/Orange Ausführung mit Netztasche vorne

VIVO 50

Erhältlich in Rot

Erhältlich in Blau/Orange

50



• Hochwertige Regatta- und Jollenweste der 50 N-Klasse

• Bessere Sichtbarkeit durch Reflexstreifen und neonfarbiges Gewebe

• Praktische Verstautasche mit Reißverschluss

• Leichtes Einstellen durch beidseitige Gurte mit Klettband

Erhältlich in Neongelb/Blau

JUMP PRO

50

N

E

U
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• = serienmäßig  = optional   – = nicht lieferbar 

	 BRAVO	 JUMP PRO	 JUMP 	 ECHO	
Auftriebsklasse /	 100 N/	 50 N/		  50 N/	  
zugelassen nach DIN EN ISO	 12402-4	 12402-5		  12402-5
Körpergewicht/Auftrieb	 40–50 kg/60 N	 30–40 kg/35N		  30–40 kg/35N 
	 50–70 kg/80 N 	 40–70 kg/45 N		  40–70 kg/45N 
	 70–80 kg/100 N	 70–90 kg/50 N		  70–90 kg/50 N	
	 80–120 kg/100 N 	 90–120 kg/50 N		 90–120 kg/50N
Feststoff SECU Foam	 •	 •	 •	 •	
Geschlossen mit
… Reißverschluss	 •	 •	 •	 •	
… Klettverschluss	 –	 •	 •	 –	
… Kordel 	 –	 –	 •	 •	
… Kunststoffverschluss	 •	 –	 –	 •	
Signalflöte 	 •	 –	 –	 –	
3M®-Reflexstreifen	 •	 •	 •	 –	
Verstellmöglichkeit Taille mit Gurt 	 •	 •	 •	 •	
Schrittgurt 	 doppelt	 –	 –	 –	
Reißverschlusstasche vorne	 –	 •	 •	 –	
Kunststofftasche zur Aufbewahrung	 •	 •	 •	 •	

• Die praktische Schwimmhilfe der 50N-Klasse für anspruchsvolle Jollensegler

• Körpernah einstellbar durch seitliche Verschlüsse

• Der Weichschaum polstert den Körper im Regatta-Einsatz

Erhältlich in Schwarz/Silbergrau

JUMP

50

• Bequem zu tragende Schwimmhilfe der 50N-Klasse

• �In Ufernähe oder flachen Gewässern 
als Unterstützung beim Schwimmen

Erhältlich in Blau/Rot

ECHO

50

• Leuchtend orange Rettungsweste der 100N-Klasse

• Durch ergonomischen Schnitt hervorragende Trageeigenschaften 

• Hochwertiger, mehrlagiger SECU Foam Weichschaum

• In vier Erwachsenen-Größen erhältlich

Erhältlich in Orange

BRAVO

100

 FESTSTOFFWESTEN
FÜR SPORTARTEN MIT

HÄUFIGEM WASSERKONTAKT



Z U B E H Ö R  U N D  E X T R A S

Wurfleine RWL 25
25 m Rettungswurfleine im Beutel 
(schwimmfähig mit Wurfgewicht). 
Die Wurfleine schafft eine schnelle 
erste Verbindung zwischen Schiff 
und Schiffbrüchigem.

SECU 17 
Der Klassiker der Feststoffwesten und einfach unverwüstlich. Unverzichtbar als Reserve-Rettungsweste 
und zielgenaues Wurfgewicht für eine Rettungsleine. Somit erlaubt sie es, in Kombination mit Leine schnell 
eine Verbindung zwischen Schiff und über Bord gegangener Person herzustellen.

3M®-Reflexstreifen und durch den Schwimmkörper verlaufende Bindegurte, eingebaute Wurf- 
gewichte, Signalflöte, DIN EN 395, signalorange, Feststoff aus PE-Schaumstoff, 145 N/ab 45 kg

Mensch-Über-Bord-Paket (MOB)
mit SECU 17 Rettungsweste und Rettungsleine (30 m), praktisch verpackt 
in einer Tasche mit Deckel (54 cm x 42cm x15 cm). In dieser Kombination besser 
als jede herkömmliche Rettungsschlinge/Lifesling.
 
Empfohlene Zusatzausstattung: Seenotleuchte SECULUX L92, 
Bergungshilfe SECULIFT LWS25, Treibanker.

Schwimmkörper mit Leibgurten und Griff, 
in 3 Größen:

S (Klein) = 33 x 24 cm,
Körperumfang: 30 bis 60 cm z.B. für Dackel. 
M (Mittel) = 46 x 34 cm,
Körperumfang: 45 bis 75 cm z.B. für Terrier.
L (Groß) = 59 x 41 cm,
Körperumfang: 60 bis 95 cm
z.B. für Schäferhund.

Der Hund gehört zur Familie und bekommt 
deshalb eine Rettungsweste wie alle anderen 
Familienmitglieder auch.

SECULUX L 92
Sehr helles SOLAS-Dauerlicht, 2 h Brenndauer, 
leuchtet automatisch nach Aufrichten 
in Schwimmlage; stabiles, wasserdichtes und 
schwimmfähiges Gehäuse; fallgetestet bis 35 m, 
mit Halterung aus Kunststoff.

Zusatzausstattung:
Mono-Zellen, Nirohalterung L92

SECULIFT LWS 25 Bergungshilfe
bestehend aus Rettungsschlinge 
(3-fach verstellbar), 5 m Bergungsschot und 
25 m schwimmfähiger Leine im Wurfsack.

Mit dem SECULIFT kann ein erster Kontakt zum 
Schiffbrüchigen hergestellt werden. Die Leine 
geht in eine 5 m lange stabile Bergungsschot 
über, an die sich die dreifach verstellbare 
Rettungsschlinge anschließt.
Mit Hilfe eines Falls oder durch direktes
Auf-die-Winsch-legen der Schot ist der SECULIFT 
eine wirksame Bergungshilfe für die kleine Crew.

CO2-Ersatzpatronen mit 2 Tabletten 
und Pins für SECUMATIC 3001S   
Mini: 16 g, Junior: 20 g,  Midi: 22 g , 
150 N: 32 g,  220 N: 43 g, 275 N: 56 g.

KSK 20: 38 g, KSK 40: 75 g. 

CO2-Dock für SECUMATIC 4001S Bajonett- 
system mit zwei Auslösetabletten in PILL-BOX-
Ausführung  CO2-Dock 32: Patrone 32 g, 
CO2-Dock 43: Patrone 43 g, CO2-Dock 56: 
Patrone 56 g, CO2-Dock 60: Patrone 60 g.

Alle SECUMAR CO2-Patronen sind zu 100% gewichtgeprüft. 
Das hochreine Kohlendioxidgas (99,95% Reinheit) 
verhindert Vereisung und Verzögerung der Expansion während 
des Aufblasprozesses.

Auslösetabletten für SECUMATIC 3001S
Blisterpack mit 4 Tabletten

PILL-BOX für SECUMATIC 4001S
Blisterpack mit 4 Tabletten in gekapselter 
PILL-BOX-Ausführung, Ersatzpack für einfachen 
Wechsel der Auslösetablette der SECUMATIC 
4001S.

SECUMAR Tabletten werden einzeln vermessen 
und in ihren Toleranzen kontrolliert. 
So ist z.B. die Gewichtstoleranz nur 0,03 g. 
Jede Abweichung in der Materialdichte hätte 
sonst eine verzögerte oder u.U. ausbleibende 
Aktivierung der Rettungsweste zur Folge.

Lifebelt, DIN EN 1095, in zwei Größen, starker 
Auffanggurt mit Netzrückenteil, rot-blau. 

Erwachsene, Größe 1, ab 45 kg.
Junior, Größe 2, 25 bis 45 kg.

Der Lifebelt (Auffanggurt, Harness) ist wie
eine Bolero-Weste kurz geschnitten und kann
auch unter Rettungswesten getragen werden.

SECULUX CFX-II
Automatisches SOLAS-Blinklicht, 75 cm Kabel 
zwischen Batterie und Licht 
Brenndauer mind. 8 h, mind. 4 Jahre lagerfähig. 

Geeignet für alle aufblasbaren Rettungswesten 
und Feststoffrettungswesten. Das automatische 
Blinklicht SECULUX CFX-II arbeitet in Salz- und 
Süßwasser und auch bei kalten Temperaturen.  
Es ist manuell ausschaltbar.

Nachrüstbares Sprayhood aus revolutionärem, 
sauerstoffdurchlässigem GORE®-Sea-Material
für die Modelle BOLERO 275 
und BOLERO 275 DUO PROTECT.

Über den Kopf und die aufgeblasene Rettungs-
weste gezogene Sprayhoods halten den Kopf 
warm, schützen die Atmung des Schiff- 
brüchigen vor Gischt und verhindern das Ertrinken 
im „fliegenden“ Wasser.

Das Material GORE®-Sea ermöglicht das Atmen 
ohne zusätzliche Luftöffnungen bei Überspülen 
in schwerer See. Für zusätzliche Sicherheit auch 
unter schwersten Bedingungen.

Paket, bestehend aus:

SECULUX CFX-II
Automatisches SOLAS-Blinklicht, 75 cm Kabel 
zwischen Batterie und Licht 
Brenndauer mind. 8 h, mind. 4 Jahre lagerfähig

und

Sprayhood aus Polyamid

Wurfleine SECU 17/ MOB-PaketHundeRettungsweste Seenotleuchte BergungshilfeSprayhood Gore®-Sea BOLERO PACK
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Automatiksperre für SECUMATIC 4001S
zum Abschalten des automatischen Auslösens
der Rettungsweste. 
 
Automatiksperre für SECUMATIC 3001S
mit Signalfahne, die nach Montage zur Warnung 
außerhalb der Schutzhülle sichtbar wird.

Die Automatiksperre verhindert eine automatische 
Auslösung bei Wasserkontakt. Sie wird anstelle 
der PILL-BOX bzw. Tablette eingesetzt, wenn 
ein manueller Betrieb der Weste gewünscht wird.

Zum Vorheißen im Masttopp, schwarz.

KSK 20 – Vol. 20 l, 600 g,
unaufgeblasen 38 x 11 cm, 38  g CO2-Patrone.

KSK 40 – Vol. 40 l, 820 g,
unaufgeblasen 50 x 11 cm, 75 g CO2-Patrone.

Das Kissen hält den Masttopp an der Wasserober-
fläche. So wird das Durchkentern verhindert und 
das Wiederaufrichten des Bootes erleichtert.

Schrittgurt 2K Click 30: 
einzeln, nachrüstbar für alle Rettungswesten 
ab 2003 mit standardmäßigen Schrittgurt-
schlaufen, zwei Edelstahlschäkel, 
teilbar durch Click 30.

SECUMAR 25 LL:  Lifeline mit 1 Karabiner und 
Schlaufe, DIN EN 1095, rot, Kleinkinder bis 25 kg. 

SECUMAR 2040 LL:  3-Punkt-Lifeline für SECUMAR 
Rettungswesten mit Harness, mit  SECUMAR 
Branding, DIN EN 1095, gelb, ab 25 kg. 

SECUMAR X-treme: Lifeline mit selbstsichernden 
High-Tech-Karabinern, aus robustem, stoßdämp-
fendem Gurtmaterial, mit SECUMAR Branding, 
DIN EN 1095, ab 25 kg.

Damit es nicht plötzlich außenbords geht: 
Vorausschauende Skipper leinen sich an, 
sobald die See rau wird.

Rettungswestenlicht CO2-PatronenTABLETTENLIFEBELT BOLERO AutomatiksperreKenterschutzkissen SCHRITTGURT LIFELINE

QR-CODE SCANNEN
UND PASSENDE

ERSATZPATRONE FINDEN

Die richtige
CO2 -Patrone

für Ihre
Rettungsweste



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co. 
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Postfach 1190 · D -25487 Holm
Tel.: +49 (4103) 125 - 0
Fax: +49 (4103) 125 - 100 
www.secumar.com

SECUMAR Rettungsgeräte erhalten Sie nur im Fachhandel, 
der Sie gern und ausführlich in allen Ausrüstungsfragen berät.
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SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), 
einem Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. 

Weitere Informationen im Internet: www.fsr.de.com

Elektronische Alarmierungs- und Ortungs-

geräte für den Seenotfall sind eine sinn- 

volle Ergänzung. Fest in Rettungswesten ein- 

gebaut bieten sie ein Plus an aktiver Sicherheit.

Allerdings müssen bei der Kombination wich-

tige Faktoren beachtet werden, damit das kom-

plette System funktioniert: Der Sender muss sich 

beim Aufblasen der Rettungsweste automatisch 

aktivieren – deshalb dürfen sich Rettungsweste 

und Sender nicht gegenseitig stören.

Der Sender darf den Schwimmkörper der Rettungs- 

weste nicht beschädigen und die Antenne muss 

sich beim Aufblasen problemlos aufrichten. Sen-

der dürfen nicht scharfkantig sein und müssen  

fachgerecht in die Schutzhülle integriert werden.

 

Denn: Falsch gewählte Sender und unqualifi-

zierter Einbau können im schlimmsten Fall die Ret-

tungsweste zerstören oder zumindest die Funkti-

onsfähigkeit sowohl der Rettungsweste als auch 

des Senders beeinträchtigen! Zudem kann die 

Zulassung der Rettungsweste nach DIN EN ISO 

verfallen, sollte ein nicht zur Baumusterprüfung 

des Rettungswestenherstellers passender Gegen-

stand eingebaut werden. SECUMAR hat umfang-

reiche Kompatibilitätstests zwischen Rettungs- 

westen und Seenotsendern durchgeführt und da-

bei zueinander passende Systeme entwickelt.

Für SECUMAR Rettungswesten ist der fachge-

rechte Einbau eines passenden Senders ein un-

verzichtbares Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal.

F A C H G E R E C H T E  I N T E G R A T I O N  V O N   

SEENOTSENDERN


