
Tauwerk-Übersicht

Auge/Ende offen:

Kausch/Ende offen:

Auge/Kausch:

Auge/Auge:

Tauwerk und Farbe: Länge Auge:

Kausch/Kausch: gewünschte Gesamtlänge: Stückzahl:

Tauwerks-Ø (8-16mm):

1 Törn (geringe Dämpfung) Takling am Ende:

2 Törns (mittlere Dämpfung)

3 Törns (starke Dämpfung)

Bemerkung:

Name: Telefon:

Vorname: Fax:

Straße/Nr.:               / Mail-Adresse:

PLZ/Ort:                    / Gebursdatum:

Datum: Unterschrift:

Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen, die Sie in unserem Shop (www.bodenseenautik-shop.de) unter AGB finden.

Es handelt sich hierbei um eine Sonderanfertigung nach Ihren Angaben daher ist ein Umtausch oder Rückgabe nicht möglich!
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        /         /                

Kausch

Edelstahl:

Stahl verzinkt:

Kunststoff (weiss):

Bodenseenautik                                              
Mainaustraße 146-148 / D-78464 Konstanz                 

Tel. (07531) 3697366 / Fax: (07531) 3697367                                                     
email: bodenseenautik@arcor.de

TaklingForsheda Ruckdämpfer einziehen

Tauwerkarbeiten      

Ausführung

Bitte machen Sie die nachfolgende Angaben und senden diese an uns zurück. Wir werden Ihnen dann umgehend 
ein Angebot unterbreiten.

Sehr handliche Festmacher- und Ankerleine in 
Kern-Mantel Konstruktion aus 100% Polyester.

  - hohe Arbeitsdehnung >15%
  - extrem UV-stabil
  - äußerst reiß- und scheuerfest
  - verhärtet nicht

Augspleiß Kernmantelgeflecht                                        
für Festmacher und Ankerleinen

Länge Auge
Länge Auge

Gesamtlänge des Tauwerks

Gesamtlänge des Tauwerks

inkl. Takling in der Spleißzone

inkl. Takling in der Spleißzone


